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CONVERTISSEUR ANALOGIQUE
pour canne pyrometrique type : CAL40

• CALP40: Entrée Pt100 à Pt1000
• CALT40: Entrée thermocouple
• CAL40: Entrée mV, V, mA, potentiomètre
• CAL(P,T)40SI: Sécurité intrinsèque

• Montage tête de canne
• Système anti-vibratoire
(montage à ressort)
• Technique 2 fils (alimenté par la boucle 4-20mA)
• Led permettant le controle immédiat de la boucle et du
capteur
Led Verte boucle 4/20mA OK ; Led rouge Capteur Hs.
 
REALISATION:
- montage en tête de canne,
- montage anti-vibratoire:
.ajustement optimal de la sonde dans
le doigt de gant,
.précision et fiabilité améliorées,
- raccordement par bornes à visser,
section des fils jusqu'à 4 mm²,
- diagnostic rapide de la boucle:
.led verte de présence tension,
.led rouge de défaut, rupture capteur
ou
dépassement d'échelle > 15 %.
- personnalisation de l'étendue de
mesure en fin de fabrication,
- ajustage du début et fin d'échelle
par potentiomètres, 
- protection contre les inversions
de polarités,
- large plage d'alimentation, 14 V à
50 V.
- sécurité haute sur rupture capteur,
limitation à 24 mA,
sécurité basse sur demande (sauf
SI),
- les modèles Pt100 sont linéarisés.
- sécurité intrinsèque EExiaIIcT6
selon les normes
européennes EN50014 et EN50020
(CAL(P,T)40SI),Attestation CE de type
n° LCIE 02 ATEX 6151X.



ELECTRONA – BP 81027 – 67381 LINGOLSHEIM CEDEX – Tél : (33) 3 88 10 30 40 – Fax (33) 3 88 10 30 49 – www.electrona.fr

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Précisions à 90 jours (20 °C +/- 2 °C)

ENTREE
Sondes à résistance: Pt100 à Pt1000
- étendue de mesure minimum: 30 °C
- linéarisation
- temps de réponse: < 30 ms
- précision: 0.25 % de l'étendue de mesure
- réglage d'échelle: +/- 15 % (autres sur demande)
Thermocouple: B, E, J, K, R, S, T, ... (à préciser)
- étendue de mesure minimum: 100 °C (suivant type de Tc)
- compensation de soudure froide: plage: -20 à 60 °C
précision: 0.5 °C
- temps de réponse: < 200 ms
- précision: 0.5 % de l'étendue de mesure
- réglage d'échelle: +/- 15 % (autres sur demande)
Tension: mV, V
- étendue de mesure minimum: 5 mV
- temps de réponse: < 200 ms
- précision: 0,5 % de l'étendue de mesure
- réglage d'échelle: +/-15 % (autres sur demande)
Courant: mA
- étendue de mesure minimum: 100 µA
- temps de réponse: < 200 ms
- précision: 0.5 % de l'étendue de mesure
- réglage d'échelle: +/-15 % (autres sur demande)
Potentiomètre: 100 Ohms à 1 MOhms
- temps de réponse: < 200 ms
- précision: 0.5 % de l'étendue de mesure
- réglage d'échelle: +/-15 % (autres sur demande)

SORTIE
Courant 4 / 20 mA
Charge maxi: 500 Ohms à 24 Vcc
Charge = (Valim. - 14) / 0,02
Influence de la charge: 0.005 % / 100 Ohms
Influence de l'alimentation: 0.003 % / V
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