
MICROHMÈTRE 100A 
MRC 120 

Le microhmètre MRC120 est destiné à la mesure de 
résistances en  4 fils de très faibles valeurs, sous un 
courant élevé. Il permet le contrôle des résistances de 
contacts sur des assemblages électriques, statiques et 
dynamiques tels que disjoncteurs, jeu de barres, 
interrupteurs, sectionneurs et contacteurs.  
Il réalise les mesures pour s’assurer de la conformité à la 
norme CEI 694, § 4/6. 
 
Caractéristiques. 
◊ Affichage 20.000 points : 2 afficheurs courant et 

résistance. 
◊ Cadence de mesure : 1 mesure par sec. 
◊ Courant de mesure réglable de 10 à 120 A 
◊ Alimentation 230 Vac, 50 Hz. 

Présentation. 
Valise de transport IP65 en résine (copolymère 
polypropylène) de dimensions 500 x 490 x 185 mm, poids 
12 kg 
Livré avec 2 cordons de mesure et de 2 câbles de 
puissance et avec les pinces longueur 30 m. 
Deux résistances étalons sont montées sur la face, elles 
permettent le contrôle de l’appareil à tout moment. 
 
Options. 
Valise de transport et de rangement de câbles. 
 

Instructions pour commander. 
Microhmètre câbles longueur 30m  MRC120 
Valise de transport     MRC-VAL 

Calibre Étendue de  
mesure 

Résolution Courant de 
mesure 

Précision 

200 µΩ 0,1 à 200,0 µΩ 0,1 µΩ  50 à 120A  0,5% + 1d  

2 mΩ 1 à 2,000 mΩ 1 µΩ  10 à 120A  0,5% + 1d  

20 mΩ 10 à 20,00 mΩ  10 µΩ  10 à 120A  0,5% + 1d  

Mesure 4 fils. 
Résolution 0,1µΩ 
Courant de mesure 100A permanent 
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